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VIDEOOPETUS

() Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo Il Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Il Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW
Golf Il Hatchback (1H1) 1.4, VW Golf Ill Hatchback (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.4,
VW Vento (1H2) 1.6, VW Golf lll Kombi (1H5) 1.4, VW Polo Il Kupee (86C, 80) 1.0 Cat,
VW Polo Il Kupee (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Il Kupee (86C, 80) 1.3 G40, VW Polo IlI
Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo Il Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo Il Hatchback (6N1)
1.0, VW Polo Il Classic (86C, 80) 1.0, VW Polo Il Classic (86C, 80) 1.3 Cat, (+ 60)

Sammud voivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.
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VAHETAMINE: MOOTORIOLI JA FILTER — VW CADDY 3
KOMBI. NIMEKIRI TOORIISTADEST, MIDA VAJAD:

® Torx otsik T25 ® Momentvoti
® Kruvikeeraja otsik nr.19 e Qli véljalaskevann
® Kruvikeeraja otsik nr.30 ® Lehter

® | ehtsilmusvoti Nr. 30

OSTA TOORIISTU
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Vahetamine: mootoridli ja filter — VW Caddy 3 Kombi. AUTODOCi soovitus:

* Asendage olifiltrit iga kord, kui vahetate mootoridli.
* Kogu t60 tuleb teostada seisatud mootoriga.

* Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.

VAHETAMINE: MOOTORIOLI JA FILTER — VW CADDY 3 KOMBI.
JARGI NEID SAMME:

n Avage kapott.

AUTODOC soovitab:

* Sdiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab &aravoolu pistik olema
madalamas punktis.

* Kogu t60 tuleb teostada seisatud mootoriga.
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n Tehke lahti 6lipanni alumise katte kinnitused. Kasutage tahikvaotit T25.

Vahetamine: mootoridli ja filter — VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC soovitab:

* Ettevaatust! Oli vdib olla kuum.

* Oodake kuni 8li on taielikult tihjendusavast valja ndérgunud.
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n Liigutage konteiner olifiltri alla.

Vahetamine: mootoridli ja filter — VW Caddy 3 Kombi. AUTODOCi soovitus:

* Liigutage konteinerit iiles. Oli hakkab ndrguma tiihjendusavast niipea kui olete
eemaldanud olifiltri.

n Puhastage olifiltri pesa.
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AUTODOC soovitab:

* Maarige uue olifiltri kummitihendit vdikse koguse uue dliga.

n Keerake uus filter oma kohale. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvatit. Pingutage seda 20 Nm
poordemomendiga.

Keerake sisse uus tiihjenduskork ja pingutage seda. Kasutage kruvikeeraja padrunit Nr.19 voi silmusvatit Nr.19.

Kasutage momentvatit. Pingutage seda 30 Nm pdérdemomendiga.
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n Laske auto alla.

n Keerake lahti olifiltri kork. Paigaldage lehter. Valage 6li mootorisse labi taiteava. Noutud dli kogus: 3.2 1.

Vahetamine: mootoridli ja filter - VW Caddy 3 Kombi. AUTODOCi eksperdid

soovitavad:

* Kasutage tootjapoolt soovitatud oli.

n Kontrollige 6litaset kasutades mddtevarrast. Olitase peaks olema vahemikus Min ja Max. Vajadusel lisagi 6li.
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n Kaivitage mootor paariks minutiks. Parast 0lirdhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

Kontrollige olitaset 5 minutit parast mootoritdo [6petamist, kasutage selleks mddtevarrast, vajadusel kallake dli

juurde. Olitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

Vahetamine: mootoridli ja filter — VW Caddy 3 Kombi. Professionaalid
soovitavad:

* Veenduge, et 6li tdieava kork oleks korrektselt pingutatud.

* Kontrollige tiihjendusava keermestatud korki ja olifiltri tihendit tiheduse suhtes.
Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

Sulgege kapott.
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Vahetamine: mootoridli ja filter — VW Caddy 3 Kombi. Soovitus AUTODOCi
ekspertidelt:

* Pange tahele, et 6lirdhu hoiatustuli, mis annab marku ebapiisavast réhust
maarimissisteemis voib seekord pdleda pisut kauem. Parast paari sekundit
taidab 6li kdik kanalid ja tuli kustub.

* Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid
spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA T6O! 5

VAATA ROHKEM OPETUSI
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SUUREPARANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

OLIFILTRI: LAI VALIK
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VALIGE VW CADDY 3 KOMBI JAOKS VARUOSASID
OLIFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NUUD
[ SLIFILTRI AUTOLE VW CADDY 3 KOMBI: PARIMAD DIILID & |
PAKKUMISED

(® VASTUTUSE VALISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult {ldisi soovitusi, mis vdivad olla abiks remondi- vdi asendustodde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste
ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditodde voi asendusprotsessi kdigus vale kasutamise voi antud informatsiooni vale tdlgendamise
tagajarjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes voimalike vigade ja ebatdpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda
spetsialisti nGuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, todriistade ja autovaruosade vale voi ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja jargida
ohutusndudeid, kui teostatakse remondi- vdi asendustdid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel
liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoridiguse seaduse poolt kaitstud. Kdik digused, sealhulgas kopeerimine,
kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tdlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.
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