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1 Need asuvad mootori ülaosas. Neile ligipääsemiseks võib olla vaja eemaldada mootorikate või mõned
sisselaskesüsteemi osad

2 See, millises järjekorras te juhtmed lahti ühendate, ei ole oluline. Te võite need esmalt kas süütepoolist või
süüteküünaldest lahti ühendada
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Kõrgepingejuhtmed edastavad elektrilisi kõrgepingeimpulsse süütepoolidelt
süüteküünaldele

Süütesüsteemis peituv rike on peamine põhjus juhtmete väljavahetamiseks

Juhtmete vahetamisel veenduge, et ühendate need silindritega õiges järjekorras.

Kui juhtmed ei ole õigesti ühendatud, ei tööta mootor õigesti

Mootor ei pruugi isegi käivituda

Pöörake tähelepanu!

Tähtis!
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3 Süütepool ja juhtmed ei pruugi olla tähistatud Kui see on nii, siis tehke enne juhtmete eemaldamist märkmed selle
kohta, milliste silindritega need tuleb ühendada

4 Kõrgepingejuhtmete korgid võivad aja jooksul kinni jääda, seega keerake neid enne eemaldamist pisut

5 Kuigi ehitus võib erineda, siis ühenduvad kõik kõrgepingejuhtmed sarnaselt

6 Mõnel juhul võib vaja minna lisatööriistu, et juhtmed süüteküünaldest lahti ühendada
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Eemaldamisel tõmmake juhet ainult korgist

Tähelepanu!
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7 Kontrollige süüteküünlaid ja süütepooli võimalike defektide osas ja vajadusel vahetage need välja

8 Kontrollige süütepoolide ühendusi süsinikujääkide ja korrosiooni osas

9 Kontrollige süüteküünalde klemmide seisukorda
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Soovitame hoida vanad juhtmed paigaldusasemete lähedal, kuni te vahetuse
lõpetate

See võimaldab vajadusel võrrelda ühendusi ning vana ja uue juhtme pikkust

AUTODOC soovitab:
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10 Veenduge paigaldades, et uued juhtmed on korralikult oma paigaldusasemetes

11 Kontrollige kõrgepingejuhtmete töökorda, käivitades mootor
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Juhtmete kummist ümbris kaotab aja jooksul oma elastsuse ja võib praguneda

Juhtmed võivad rikki minna ka ühenduse kontaktivea tõttu

Pöörake tähelepanu!

https://club.autodoc.ee/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCKt9AEjnQYwR0vTvLJTAvgg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.ee


AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED
AUTOVARUOSAD INTERNETIST

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜÜNLAJUHTMETE: LAI VALIK

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste,
vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale
tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda
spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida
ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul
tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas
kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.
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VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT
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