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esi-pidurivoolikute –

õpetus



SARNANE VIDEOÕPETUS

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul
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Seda asendusprotseduuri saab kasutada: 
OPEL Vivaro B Combi (X82) 1.6 CDTI (06)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Oluline!

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

https://club.autodoc.ee/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCKt9AEjnQYwR0vTvLJTAvgg
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Osta tööriistu
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VAHETAMINE: PIDURIVOOLIKUTE – OPEL VIVARO B
COMBI (X82). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

Terashari

Traadist puuraugu puhastushari

WD-40 sprei

Universaalne puhastussprei

Pidurisadula juhttihvti määrdeaine

Spetsiaalne pidurisadula kolvi määre

Keraamiline määre

Momendimõõtevõti

11 mm lehtsilmusvõti

11 mm koonusmutri võti

11 mm koonusmutri padrun

14 mm lehtsilmusvõti

14 mm koonusmutri padrun

11 mm padrun

13 mm padrun

18 mm padrun

19 mm rattamutri löökpadrun

Käristivõti või elektriline tööriist
keermestatud kinnitite
eemaldamiseks/paigaldamiseks

T-kujuline võti

Reguleeritavad tangid

Heebel

Lamedapealine kruvikeeraja

Vedeliku tühjendusvann

Pidurivooliku klamber

Voolikusulgur

Pidurite õhutamise komplekt

Pidurisadula kolvi tagasisurumise tööriist

Autotõstuk või tungraud koos tugipukkide ja
rattaklotsidega

https://club.autodoc.ee/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCKt9AEjnQYwR0vTvLJTAvgg
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https://www.autodoc.ee/tooriistad/?utm_source=club.autodoc.ee&utm_medium=referral&utm_campaign=buy_tools_pdf&utm_term=/pdf-manuals/club/opel/vivaro-b-combi-x82/brake-hose/pdf/
https://club.autodoc.ee?utm_source=club.autodoc.ee&utm_medium=referral&utm_campaign=footer&utm_term=


VAHETAMINE: PIDURIVOOLIKUTE – OPEL VIVARO B COMBI (X82).
SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Keerake pidurivedeliku paagi kork lahti.

3 Fikseerige rattad rattaklotsidega.
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Järgige tootja poolt määratud hooldusvälpasid, soovitusi ja kasutusnõudeid.

Parema ja vasaku pidurivooliku ning sama telje parema ja vasaku pidurisadula
osade vahetusprotseduur on identne.

Kõik tööd tuleb teostada väljalülitatud süütega.

Vahetamine: pidurivoolikute – OPEL Vivaro B Combi (X82). AUTODOCi
eksperdid soovitavad:

https://club.autodoc.ee/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCKt9AEjnQYwR0vTvLJTAvgg
https://www.instagram.com/autodoc
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4 Lõdvendage rattakinniteid. Kasutage 19 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage T-kujulist võtit.

5 Tõstke auto üles.

6 Keerake rattakinnitid lahti.
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Kui te kasutate tungrauda, siis veenduge, et auto on pargitud kõvale ja tasasele
pinnale.

Lisaks kindlustage auto ka tugipukkidega.

Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnitite lahtikeeramisel paigal.

Vahetamine: pidurivoolikute – OPEL Vivaro B Combi (X82). AUTODOC
soovitab:

Ettevaatust!

https://club.autodoc.ee/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
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7 Eemaldage ratas.

8 Valmistage ette vedeliku tühjendusvann.

9 Puhastage kohad, kus pidurivoolik ühendub pidurisadula ja piduritoruga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40
spreid.

10 Ühendage pidurivoolik amortisaatori tugiposti klambrist lahti.

11 Kinnitage pidurivooliku klamber pidurivooliku külge.
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12 Lõdvendage kinnitit, mis ühendab pidurivooliku pidurisadulaga. Kasutage 14 mm lehtsilmusvõtit.

13 Keerake lahti mutter, mis ühendab piduritoru pidurivoolikuga. Kasutage 11 mm lehtsilmusvõtit.

14 Sulgege piduritoru. Kasutage voolikusulgurit.

15 Eemaldage pidurivoolik kere küljes olevast klambrist.
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16 Eemaldage pidurivooliku klamber pidurivoolikult.

17 Keerake pidurivoolik pidurisadula küljest lahti.

18 Ühendage uus pidurivoolik pidurisadulaga, keerates pidurivooliku mutri sadula avasse.

19 Pinguldage kindlalt pidurivooliku ja pidurisadula ühendust. Kasutage 14 mm koonusmutri padrunit. Kasutage
momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 14 N·m.
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20 Paigaldage pidurivoolik kere klambrisse.

21 Eemaldage piduritoru küljest voolikusulguri kork.

22.1 Keerake piduritoru mutter pidurivoolikusse ja pinguldage seda. Kasutage 11 mm koonusmutri võtit.

22.2 Kasutage 11 mm koonusmutri padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 44 N·m.

23 Kinnitage pidurivoolik amortisaatori tugiposti klambrisse.
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24 Eemaldage piduri õhutuskruvi kork.

25 Ühendage pidurite õhutamise komplekt piduri õhutuskruviga.

26 Lõdvendage piduri õhutuskruvi. Kasutage 11 mm lehtsilmusvõtit.

27 Vajutage mitu korda piduripedaali, et eemaldada süsteemist õhk.
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28 Keerake piduri õhutuskruvi kinni. Kasutage 11 mm lehtsilmusvõtit.

29 Ühendage pidurite õhutamise komplekt lahti.

30 Pinguldage piduri õhutuskruvi. Kasutage 11 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 9
N·m.
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Jälgige õhutamise ajal pidurivedeliku taset: see ei tohi langeda pidurivedeliku
paagil olevast Min-märgist allapoole. Vajadusel lisage uut pidurivedelikku.

Üksikasjalikud juhised pidurisüsteemi õhutamise kohta leiate te meie järgnevast
videost: https://youtu.be/JTFNlg0uUp0

Vahetamine: pidurivoolikute – OPEL Vivaro B Combi (X82). Professionaalid
soovitavad:
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31 Paigaldage piduri õhutuskruvi kork tagasi.

32 Puhastage velje kinnituspinda. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

33 Määrige piduriketta pinda, mis puutub veljega kokku. Kasutage keraamilist määret.

34 Paigaldage ratas.
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Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnitite kinnikeeramisel paigal.

Ettevaatust!
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35 Keerake rattakinnitid kinni. Kasutage 19 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage käristivõtit.

36 Laske auto maapinnale ja pinguldage rattakinniteid risti-rästi järjekorras. Kasutage 19 mm rattamutri
löökpadrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 142 N·m.

37 Eemaldage tungraud, tugipukid ja rattaklotsid.

38 Mootorit käivitamata vajutage mitu korda piduripedaali, kuni tunnete märkimisväärset vastupanu.
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39 Kontrollige pidurivedeliku taset paagis ja vajadusel lisage juurde.

40 Pinguldage pidurivedeliku paagi korki.

41 Sulgege kapott.

VAATA ROHKEM ÕPETUSI
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HEA TÖÖ!
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AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED
AUTOVARUOSAD INTERNETIST

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIVOOLIKUTE: LAI VALIK

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste,
vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale
tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda
spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida
ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul
tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2026 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas
kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.
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VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT
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