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VIDEOOPETUS

() oOluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VOLVO XC90 I (C, 275) 2.4 D5, VOLVO S80 | (TS, 184) 2.4 D5, VOLVO V70 I (SW, 285)
2.4 D5, VOLVO S60 | (P24, 384) 2.4 D5, VOLVO S80 1 (TS, 184) 2.4 D, VOLVO V70 I
(SW, 285) 2.4 D, VOLVO XC70 | Cross Country (P2, 295) 2.4 D5 XC AWD, VOLVO S60 |
(P24, 384) 2.4 D, VOLVO V70 Il (SW, 285) 2.4 D5 AWD, VOLVO S40 Il (MS, 544) 2.4,
VOLVO V50 (MW, 545) 2.4, VOLVO S40 Il (MS, 544) 2.5 T5, VOLVO V50 (MW, 545) 2.5
T5, VOLVO S40 Il (MS, 544) 2.5 T5 AWD, VOLVO V50 (MW, 545) 2.5 T5 AWD, (+ 59)

Sammud voivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.
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VAHETAMINE: MOOTORIOLI JA FILTER - VOLVO XC90
1. TOORISTAD, MIDA VOID VAJADA:

® Universaalne puhastav sprei
® Kruvikeeraja otsik nr.17

® Kruvikeeraja otsik nr.36

® Karistivoti

® Momentvoti

® Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
® Lehter
e Qli véljalaskevann

® Poritiivakate

OSTA TOORIISTU
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Vahetamine: mootoridli ja filter — Volvo XC90 1. AUTODOCi eksperdid
soovitavad:

* Asendage olifiltrit iga kord, kui vahetate mootoridli.
* Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
* Paigaldamisel kasutage ainult O-rongaid.

* Palun pane tahele, et kéiki parandustoid autol — Volvo XC90 1 - tuleb teha
valjalilitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JARGNEVAS JARJEKORRAS:

n Tostke autot kasutades tungrauda voi asetage see kanalile.

Vahetamine: mootoridli ja filter — Volvo XC90 1. Soovitus AUTODOCi

ekspertidelt:

* Sdiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab &aravoolu pistik olema
madalamas punktis.

* Kogu t60 tuleb teostada seisatud mootoriga.
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u Asetage tiihjendamisaugu alla vahemalt 6 liitrine konteiner kasutatud 6li jaoks.

Vahetamine: mootoridli ja filter — Volvo XC90 1. Soovitus:

* Ettevaatust! Oli vdib olla kuum.

* Oodake kuni 8li on taielikult tihjendusavast valja ndérgunud.

n Puhastage 6lipanni tiihjendusava.

CLUB.AUTODOC.EE 4-13



https://club.autodoc.ee/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCKt9AEjnQYwR0vTvLJTAvgg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.ee

seda 28 Nm péordemomendiga.

Laske auto alla.

Auto varvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

Eemaldage mootori kate.

CLUB.AUTODOC.EE

Puhastage dlipanni tiihjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

Keerake sisse uus tiihjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvétit. Pingutage
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AUTODOC soovitab:

* Vahetamine: mootoridli ja filter — Volvo XC90 1. Ara kasuta osa eemaldamisel
liigset joudu, sest see voib osa kahjustada.

Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage karistivétit.

Vahetamine: mootoridli ja filter — Volvo XC90 1. Soovitus AUTODOCi
ekspertidelt:

* Liigutage konteinerit iiles. Oli hakkab ndrguma tiihjendusavast niipea kui olete
eemaldanud olifiltri.
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n Eemaldage olifilter selle korpusest.

Poorake tahelepanu!

* Veenduge, et paigaldasite filtri korrektselt. Arge ajage segi osa pooli.
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Maarige uue olifiltri kummitihendit vdikse koguse uue dliga.

Puhastage olifiltri pesa.

Paigaldage uus olifiltri korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvatit.
Pingutage seda 25 Nm p6érdemomendiga.

Keerake lahti olifiltri kork.

Eemaldage 0li taiteava kork.

Valage 6li mootorisse labi taiteava. Noutud 6li kogus: 5.9 1.

m Paigaldage lehter.

Vahetamine: mootoridli ja filter — Volvo XC90 1. AUTODOCi eksperdid
soovitavad:

* Kasutage tootjapoolt soovitatud oli.
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Poorake tahelepanu!

* Olitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

Paigaldage 0li taite kork.

Pingutage 0li taiteava korki.

Kaivitage mootor paariks minutiks. Parast 6lirdhu hoiatustule kustumist seisake mootor.
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m Kontrollige Olitaset 5 minutit parast mootoritdo [6petamist, kasutage selleks mddtevarrast, vajadusel kallake dli
juurde.

Poorake tahelepanu!

* Olitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
* Veenduge, et 6li tdieava kork oleks korrektselt pingutatud.

* Kontrollige tiihjendusava keermestatud korki ja dlifiltri tihendit tiheduse suhtes.
Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

n Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

AUTODOC soovitab:

* Vahetamine: mootoridli ja filter — Volvo XC90 1. Et véltida osa kahjustamist, ara
kasuta paigaldusel tleliigset joudu.
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m Eemaldage kaitsekate. Sulgege kapott.

Vahetamine: mootoridli ja filter — Volvo XC90 1. AUTODOC soovitab:

* Pange tahele, et 6lirdhu hoiatustuli, mis annab marku ebapiisavast réhust
maarimissisteemis voib seekord pdleda pisut kauem. Parast paari sekundit
taidab 6li kdik kanalid ja tuli kustub.

* Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid
spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA T6O! 5

VAATA ROHKEM OPETUSI
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AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED
AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'| MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPARASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT
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AUTODOC™

TODAY'S OFFERS
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Download

SUUREPARANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VOLVO VARUOSASID

OLIFILTRI: LAI VALIK
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VALIGE VOLVO XC90 1 JAOKS VARUOSASID
OLIFILTRI AUTOLE VOLVO: OSTKE NUUD
, OLIFILTRI AUTOLE VOLVO XC90 1: PARIMAD DIILID & |
PAKKUMISED

(® VASTUTUSE VALISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult {ldisi soovitusi, mis vdivad olla abiks remondi- vdi asendustodde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste
ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditodde voi asendusprotsessi kdigus vale kasutamise voi antud informatsiooni vale tdlgendamise
tagajarjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes voimalike vigade ja ebatdpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda
spetsialisti nGuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, todriistade ja autovaruosade vale voi ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja jargida
ohutusndudeid, kui teostatakse remondi- vdi asendustdid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel
liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoridiguse seaduse poolt kaitstud. Kdik digused, sealhulgas kopeerimine,
kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tdlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.

CLUB.AUTODOC.EE



https://club.autodoc.ee/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCKt9AEjnQYwR0vTvLJTAvgg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://www.autodoc.ee/varuosad/volvo/xc-90/xc90-i?utm_source=pdf
https://www.autodoc.ee/auto-osad/oelifilter-10359/volvo?utm_source=pdf
https://www.autodoc.ee/auto-osad/oelifilter-10359/volvo/xc-90/xc90-i?utm_source=pdf
https://club.autodoc.ee

